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Ликвидация зазоров 



Темы 

▪ Услуги 

▪ Причины появления зазоров

▪ Устранение зазоров при помощи MM1018

▪ Тех. данные (ibac RWTH Aachen 16.01.2012)

▪ Примеры применения 
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Услуги 
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▪ Признанное качество 

„Made in Germany“ Сделано в 

Германии

▪ Быстрая доставка прямо на 

место заказчика

▪ Услуги и нанесение 

сертифицированными 

специалистами
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Мы обещаем



Устранение зазоров в стальных конструкциях
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Почему в стальных конструкциях 
появляются зазоры ?

▪Ошибки и отклонения во время 

производственного процесса

▪Перекашивание после сварки в результате 

воздействия теплом 

▪Ошибки при проектировании

▪Неточности при установке

▪…

Устранение зазоров

Появление зазоров 

практически неизбежно
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Устранение зазоров

Традиционный подход

▪Вставить клинья 

▪Установить элементы усиления 

▪При помощи сварки ликвидировать зазор 

▪Заполнить при помощи силикона, известково-

цементного раствора или цемента 

▪…

Недостатки

▪Нарушается  целостность антикоррозийного  

слоя 

▪Долгий по времени процесс требующий 

использования оборудования 

▪Опасный процесс!!
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Ликвидация зазоров

Метод при помощи использования MM1018 

▪Полная ликвидация зазоров на 100% 

▪Металлополимер с высокой прочностью на сжатие

▪Зазоры высотой до 10мм ?

▪Использование при  помощи впрыска или 

нанесения на поверхность

▪Не требуется оборудование 

▪Полное время воздействия 24 часа
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Название продукта Артику

л

MM1018 FL 1866 Жидкий 

MM1018 P 1436 Пастообразный 

MM1018 Rapid 2108 Материал быстрого отвердения для 

герметизации стыков

аксессуары



Ликвидация зазоров

Нанесение M1018 P пастообразный

▪Очистить поверхность зазора и (при необходимости) обработать 

разделителем

▪Смешать MM1018 и нанести

▪Соединить детали и закрутить болты  

▪Удалить излишек материала

▪Затвердение в течение 24 часов
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Ликвидация зазоров

Нанесение MM1018 P пастообразный на клиновидные пластины  
(компания VHFL)

▪Очистить поверхность с зазорами при необходимости обработать 

разделителем 

▪Смешать MM1018 и нанести 

▪Заполнить полностью пластину 

▪Соединить поверхности и закрепить их болтами

▪Удалить излишки материала  - отверждение 24 часа

▪24 hours curing
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Ликвидация зазоров 

Нанесение методом впрыскивания MM1018 жидкий 

▪Очистить область зазора и при необходимости обработать разделителем 

▪Герметизация зазора по окружности при помощи  ММ 1018 рапид 

▪Установить систему впрыска и открытия разрезов 

▪Методом впрыска нанести MM1018 

▪Отверждение в течение 24 часов 
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Ликвидация зазоров 

Нанесение MM1018 жидкий 
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Клапан PE шланг 

Клемма Вворачиваемое 

соединение



Ликвидация зазоров 

Метод впрыска MM1018 жидкого - разные способы подготовки …
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1.) используйте МM1018 рапид в 
сочетании с „DIAMANT помощь при 
впрыске “ для соединения шланг впрыска 
с зазорами < R1/4“ (6 мм)
2.) использовать MM1018 рапид в 
сочетании с вворачиваемым 
соединением  для зазоров > R1/4“ (6 мм)
3.) в металлических частях просверлить 
отверстия (любого диаметра)



Ликвидация зазоров

Пример из практики …
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Ликвидация зазоров

… для герметизации зазоров и подготовки к впрыску 
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Зазоры между лестницей и 
каймой основной колонны 



Ликвидация зазоров 

… для герметизации зазоров и подготовки впрыска
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зазор > 6 мм
Вворачиваемое соединение 



Ликвидация зазоров 

Лодочная платформа 
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Ликвидация зазоров 

явные преимущества

▪Ликвидация внутри зазора на 100% 

▪Не требуется мех.обработки

▪Быстрая помощь – демонтаж не требуется 

▪Не требуется дополнительного воздействия теплом 

▪Полная защита от коррозии

▪Устойчив к погодным условиям и воздействию химикатов (соль, масло, тп.)

▪Протестирован и одобрен к применению 

▪Огромный опыт применения –более 700 объектов по всему миру 

▪Позволяет экономить средства и время по сравнению с традиционными 

методами 

▪Советы и тех. помощь от обученный команды специалистов (возможен выезд 
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Техническая информация 

Тестирование и отчеты лабораторий 

▪FH Дармштадт – DAFIT 11.1994

▪Центр испытаний Rheinbach – 20.06.2005

▪Ove Arup & Partners Ldt. – консалтинговая организация 10.2005

▪TU Мюнхен – департамент по тестированию транспортных систем 26.07.2005

▪MPA Дрезден – тестирование по применению в строительстве Dresden GmbH 

14.09.2007

▪TU Брауншвайг – институт по вопросам технологии сварки 30.04.2009

▪RWTH Аахен – институт по вопросам строительства 10.01.2012

28 апреля 2010 применение на строительных объектах одобрено немецким 

инженерным институтом (DIBt – www.dibt.de )
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Техническая информация 

Итоги исследований : Институт по вопросам технологии 

строительства Аахен RWTH Aachen :

По состоянию на 26.01.2012

MM1018 FL

Прочность на сжатие 162 N/mm²

Тепловое расширение
(от -20 до +60°C) 2,97 E-05 1/K

Модуль E 10.238 N/mm²

Деформация ползучести 
ges - el nach 182d 2,773 mm/m

Усадки до 217d -0,35 mm/m
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Техническая информация 

вопросы
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Практические примеры ликвидации зазоров 

Южный мост, Кельн (1993)
Заключение после 10 лет 

применения 
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Очистительная станция , Заабрюкен (2007)

Ликвидация зазоров на практике
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Водные магистрали , Магдебург (2001)

Ликвидация зазоров на практике
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Кранбалка, Кефен (2008)

Ликвидация зазоров на практике
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Электростанция, Вальсум (2008) Основа для теплообменника

(12тонн)

Ликвидация зазоров на практике
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Реставрация ж/д станции в Дрездене (2004)

Ликвидация зазоров на практике
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Цюблин – Waalbrücke NL (2012)

Мост для автобана A73 Nimwegen

Ликвидация зазоров на практике
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Ликвидация зазоров на практике
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Цюблин – Waalbrücke NL (2012)

Мост для автобана A73 Nimwegen



Электростанция Siemens Индия (2011)

Новый завод рядом с Гюайрат

Ликвидация зазоров на практике
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Чем мы сможем вам помочь?
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ООО «Диамант Рус»
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